
Borås Krantjänst

Vi använder oss av LE-451 ALMASOL till mobilkranens utskjut och till utskjuten på en lastbil med 
90 ton/m kran. Fettet fungerar mycket bra. Det fastnar inga partiklar på det smorda ytorna. Det blir 
inget spill på kranbilens vindruta och inget spill på lastbilens flak. Det är som bäst om man inte ser 
att det är fett på ytorna. Man måste känna efter . När vi smörjer så behöver vi endast lägga på ett 
tunt streck av LE-451 med en liten pensel eller roller. Avståndet mellan strecken är 30-40 cm

Det är viktigt att använda små mängder. Filmen är mycket tunn men fettet är så starkt att det håller 
länge på ytorna. Fettet skyddar mot rost i de fall maskinerna står stilla ett längre tid. Vi märker på 
lastbilskranen att det går lättare att dra till sig tunga lass. 

LE-BULLETIN

Många kunder som använder LE 451 har minskat slitaget 
på glidplattorna och höjt livslängden till det dubbla. 

 
Fördelarna med LE 451 Almasol :

	 •	 Effektivt vattenfrånstötande.
	 •	 Dess vidhäftande egenskaper gör att fettet fäster tätt vid ytor
	 •	 ALMASOL slitagehämmande tillsatsmedel förlänger delarnas hållbarhetstid.
	 •	 Delarna arbetar kallare.
	 •	 ALMASOL´s ”täta ytbeläggning” är mikro-tunn och påverkar inte toleranserna märkbart.
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